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SOLUCIONES ANALITICAS

maximizar la recuperacion
de litio, la pureza del p

INTELIGENTES PARA CADA ETAPA

DELA MINE

_ANALIZADORE SDE PROCESO METROHM

PARAMETROS CLAVE A MONITOREAR

1A DE LITI

’.‘,« A Of R !
Decisiones basadas
en datos en tiempo real

PRODUCCION DE LITIO A PARTIR DE SALMUERA

Control analitico en linea para maximizar la recuperacion de litio, la pureza del producto y la eficiencia operacional.

0 EXTRACCION
@ DE SALMUERA

Se extrae la salmuera del
subsuelo, rica en litio, mediante

pozos de bombeo.

Principalmente: Li*, Na*, K*,
Mg, Ca?*, CI", SO,27, HCOy

Analisis clave en linea

[ Li*Na* Ca2+ Mg?* - 2060 1C
M ca2+Mg2+ — 2035 Titulacion
M ca2+Mg2+ — 2035 Fotometria
[ caz+Mg?* > 2026 Titulacion
M Na* - 20261SE

v}

El sol y el viento evaporan
el agua, aumentando la
concentracion de litioy
reduciendo impurezas.

H:0m = H:0i

Anélisis clave en linea
[ Li*Na* Ca2+ Mg2* — 20601C

M Cristalizacién de sales -
Process Raman

M pH - ProTrode pH
M ca2+Mgz+ — 2035 Titulacion

1) ouimica

Eliminacidn selectiva de
Mg?*, Ca**, Fe¥*, AP,

50, y B mediante
precipitacion quimica,
filtracién e intercambio
ionico.

Analisis clave en linea
] Mg?* Ca?* residual -

203 Titulacién / Fotometria
@ Li*Na* Ca?* Mg2* - 2060IC
Ei pH — ProTrode pH
M

Alcalinidad —»
2026 / 2035 Titulacion

PURIFICACION

@ Se separa el magnesio en

forma de hidroxido o carbonato

mediante precipitacion.

Mg®* + 20H™ — Mg(OH),
Mg** + €Oy — MgCO, ()

Anélisis clave en linea.

[ Alcalinidad —+
2026 / 2035 Titulacion

E Li* antes y después — 2060 IC
[ pH - ProTrode pH

IZ Temperatura

Optimiza la produccién

o s ELIMINACION
DE MAGNESIO

y la eficiencia operacional.

o PRECIPITACION
DE Li,CO,

Se incrementa la concentracién
de litio y se precipita como
carbonato de litio.

2Li* + CO43%" — Li;CO; ()

Anélisis clave en linea
M Alcalinidad -
2026 / 2035 Titulacion
M Li* Na* Ca2* Mg2* — 2060 IC

M Carbonatos / bicarbonatos —
Titulacion

Calidad consistente
de litio del producto

IBILI
Uso eficiente
de recursos
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0 PRODUCCION
DE LiOH

. El carbonato de litio se convierte
E en hidréxido de litio de alta
pureza, mediante calcinacién
y/o intercambio idnico.

Li;CO; + Ca(OH); — 2LiOH + CaCO;

Andlisis clave en linea

M Alcalinidad -
2026 / 2035 Titulacion

M Li*Na* Ca?+ Mg?* — 2060 IC
E pH — ProTrode pH
M Li* - 2026 Titulacion

K* — 2026 ISE @ Ca2+ Mg2+ - 2035 Fotometria [ pH - ProTrode pH
; % " g
[ Li* - 2026 Titutacién [ Li* - 2026 Titulacion b U > 2026 Tituacion AT [ Li* - 2026 Titulacién
Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios
* Caracterizacion de la salmuera * Optimizacién de evaporacion * Menor consumo de reactivos * Optimizacion de precipitacién * Mayor rendimiento de Li,CO; 5 Conversién_eficiente
* Evaluacién de la viabilidad del salar + Reduccién de pérdidas de litio de Mg(OH), Li,C0, — LiOH

* Mayor pureza del producto

* Maxima recuperacion de litio

TECNOLOGIA METROHM PARA RESULTADOS QUE GENERAN VALOR

* Menor contaminacién

* Calidad final consistente

2035, 2026 y 2029
ANALIZADORES DE PROCESO

2060 IC
CATIONES Y ANIONES

PROTRODE & KNICK
SENSORES Y TRANSMISORES
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« pH confiable en
condiciones extremas

* Transmisores Knick:
precision y robustez

DATOS EN TIEMPO REAL

/' MAXIMA RECUPERACION DE LITIO
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